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Разработа

л 

Морева   

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    П 1  

    ООО "ПЕРСПЕКТИВА"  

Свидетельство СРО   

№ П-021-28082009 

Норм. 

контр. 

Вагина   

ГИП Иванов   

Содержание тома 

Обозначение Наименование Примечание 

ППО.С Содержание тома 2-3 

ППО.СП Состав проектной документации 4 

 Текстовая часть  

ППО.ПЗ-1 

Характеристика трассы линейного объекта 

(описание рельефа местности, климатических и 

инженерно-геологических условий, опасных 

природных процессов, растительного покрова, 

естественных и искусственных преград, 

существующих, реконструируемых, 

проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а 

также для автомобильных дорог –определение 

зоны избыточного транспортного загрязнения) 

5 

ППО.ПЗ-2 

Расчет размеров земельных участков, 

предоставленных для размещения линейного 

объекта (далее - полоса отвода) 

5 

ППО.ПЗ-3 

Перечни искусственных сооружений, пересечений, 

примыканий, включая их характеристику, 

перечень инженерных коммуникаций, подлежащих 

переустройству 

6 

ППО.ПЗ-3 

Описание решений по организации рельефа 

трассы и инженерной подготовке территории; 

сведения о радиусах и углах поворота, длине 

прямых и криволинейных участков, продольных и 

поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

6 

ППО.ПЗ-4 

Сведения о радиусах и углах поворота, длине 

прямых и криволинейных участков, продольных и 

поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

6 

ППО.ПЗ-4 

Обоснование необходимости размещения объекта 

и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, 

водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий 

6 

 Графическая часть  

ППО-1 

Топографическая карта-схема с указанием 

границ  административно-территориальных 

образований М 1:10000 

7 

ППО-2 План полосы отвода 8 
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Обозначение Наименование Примечание 

ППО-3-9 Продольный профиль ливневой канализации 9-15 

   

 

 

 

 

 Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 

техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования 

прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий. 

 

Главный инженер проекта 

 

Ф. В. Иванов  
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Разработа

л 

Морева   

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

    П 1  

    ООО "ПЕРСПЕКТИВА"  

Свидетельство СРО   

№ П-021-28082009 

Норм. 

контр. 

Вагина   

ГИП Иванов   

Текстовая часть 

 

1.1.  Характеристика трассы линейного объекта (описание рельефа местности, 

климатических и инженерно-геологических условий, опасных природных процессов, 

растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих, 

реконструируемых, проектируемых, сносимых зданий и сооружений, а также для автомобильных 

дорог - определение зоны избыточного транспортного загрязнения)  

Участок работ расположен в центральной части г. Чухлома, по ул. Советской между 

перекрестками с ул. Свободы и Октября. По территории проходят действующие инженерные 

коммуникации. 

Наиболее высокая отметка на участке проектирования — 176,80, наиболее низкая — 172,0. 

Уклон с СВ на ЮЗ — 1.3 ‰. Данная местность находится в зоне уверенно-континенталъного 

климата, где преобладает равнинный рельеф. Климат в городе Чухлома - Умеренно—холодный, 

средняя годовая температура составляет 2.S °С. В год выпадает около 610 мм осадков. 

Наименьшее количество осадков выпадает в феврале. В среднем в этом месяце составляет 26 

мм. Большая часть осадков выпадает в июле, в среднем 85 мм. Температуры являются мамыми 

высокими в среднем в июле +15.0 °С. Январь является самым холодным месяцем, с 

температурами в среднем  —13.1 °С.  

Климатическая характеристика района строительства 

Климатический район IIв 

Ветровой район I 

Снеговой район IV 

Нормативная снеговая нагрузка, кгс/кв.м 240 

Скоростной нормативный напор ветра, кгc/м2 17 

Глубина промерзания грунтов, м  1,85 

  Расчетная наружная температура: 

   - наиболее холодной пятидневки, оС 

   - наиболее холодных суток, оС 

 

-36 

-41 

В границах полосы отвода имеется наличие в верхней части почвенно – растительного слоя 

с включением корней травянистой растительности. На период строительства растительный 

слой снимается и складируется в отвалы. 

В границах полосы отвода расположены искусственные преграды в виде проезжей части 

(дороги). Прокладку сетей  d 800, 600, 400 мм под проезжей частью выполняется открытым 
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способом, с дальнейшим восстановлением дорожного покрытия. Частичная прокладка сетей 

ливневой канализации под проезжей частью d250 и 400 мм выполняется методом ГНБ.  

При прокладке сетей ливневой канализации в границах полосы отвода отсутствуют 

существующие, демонтируемые и реконструируемые здания и сооружения. 

В границах полосы отвода расположены существующие трубы и смотровые колодцы ливневой 

канализации, подлежащие демонтажу. 

В границах полосы отвода расположены деревья подлежащие демонтажу (7шт), обратная 

посадка деревьев не предусмотрена, так как сносимые деревья расположены непосредственно 

на трассе ливневой канализации и вблизи проектируемых ЛОС. 

1.2. Расчет размеров земельных участков, предоставленных для размещения линейного 

объекта (далее - полоса отвода) 

Согласно Карты градостроительного зонирования установленной Правилами 

землепользования и застройки городского поселения город Чухлома Чухломского 

муниципального района Костромской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения города Чухломы муниципального образования Чухломского муниципального 

района Костромской области от 26.12.2012 г. №128 размещение планируемого линейного объекта 

капитального строительства предусмотрено в зоне жилой застройки 2.1 - выделенной для 

размещения объектов индивидуального жилищного строительства. В условно разрешенных видах 

использования земельного участка для данной зоны предусмотрен вид использования с кодом 3.1 

– коммунальное обслуживание.   

Отвод земли для размещения линейного объекта в постоянное пользование 1134 кв.м. В том 

числе 657 кв.м. для размещения локальных очистных сооружений и 477 кв.м. для размещения 

колодцев сети ливневой канализации. 

Отвод земли для размещения линейного объекта во временное пользование 9218 кв.м.  

Рельеф участка ровный, спланированный. Отметки поверхности земли изменяются от 176,80 м 

до 172,0 м. 

Трасса ливневой канализации выбрана исходя из условий рельефа местности и 

существующей застройки с учетом расстояний между существующими инженерными сетями (на 

основании таб. 12.6, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений.). 

Ширина зоны планируемого размещения линейного объекта, отводимая во временное 

краткосрочное пользование на период строительства, соответствует ширине полосы от-вода 

земельного участка для расположения водопроводных сетей. Нормативную ширину полосы 
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отвода земельного участка необходимо принять по табл.1 СН 456-73 «Нормы отвода земель для 

магистральных трубопроводов» составляет 20 м, по 10 м в каждую сторону. Исходя из того, 

что территория застроена и имеет сложившуюся транспортную инфраструктуру, а также 

существующие сети инженерного обеспечения территории ширина зоны планируемого 

размещения линейного объекта принята переменной в границах красных линий, установленных 

данным проектом планировки территории. 

Для обеспечения строительства линейного объекта ливневой канализации не требуется 

предоставление земельного участка (в соответствии с пунктом 3 Статьи 39.33. Земельного 

Кодекса РФ, а также Постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2014 г. № 1300). 

Образование земельного участка для размещения объектов капитального строительства 

входящего в состав линейного объекта предусмотрено в проекте планировки территории 

(границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства) и проекте 

межевания территории. Границы участка определены по границам, обеспечивающим необходимое 

технологическое обслуживание инженерных объектов.  

Проектом планировки территории определены зоны с особыми условиями использования 

территории. Для планируемого линейного объекта водоснабжения ширина зоны с особыми 

условиями принята 6 метров по 3 метров в каждую сторону (на основании таб. 12.5, СП 

42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.) 

Размеры санитарно-защитной зоны локальных очистных сооружений приняты на ос-новании 

СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-кация 

предприятий, сооружений и иных объектов» исходя из производительности очист-ных 

сооружений принято - 20 метров. 

Кадастровые номера отводимых участков согласно ПП и МТ отсутствуют. 

Проектом планировки территории определены зоны с особыми условиями 

использования территории. Для планируемого линейного объекта водоснабжения 

ширина зоны с особыми условиями принята 6 метров по 3 метров в каждую сторону 

(на основании таб. 12.5, СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений) 

Размеры санитарно-защитной зоны локальных очистных сооружений приняты на 

основании СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» исходя из 

производительности очистных сооружений принято - 20 метров. 

Границы зон существующих объектов: охранные зоны ЛЭП, охранные зоны кабеля 

связи, охранные зоны существующей ливневой канализации, охранные зоны 
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существующего водопровода приняты согласно таб. 12.5, СП 42.13330.2011 

Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 

Объекты культурного наследия в границы проектирования не входят; 

Территория проекта планировки полностью расположена в границах: 

- историко-культурной заповедной территории; 

- комплексной охранной зоны объектов культурного наследия. 

1.3. Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, 

перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству  

Перечень инженерных коммуникаций, подлежащих демонтажу 

Наименование здания  

или сооружения 

Краткое описание основных 

конструктивных элементов 

Состояние на начало 

демонтажа (сноса) 

Ливневая канализация 400 мм – 176,7 м Асбестоцементная труба Подлежит демонтажу 

Колодец ливневой канализации – 4 шт. Железобетонные кольца 1 м Подлежит демонтажу 

 

Перечень искусственных сооружений, пересечений, включая их характеристику 

№ 

п/п 
Пересекаемые коммуникации Характеристика 

Количество 

пересечений 

1 Хозяйственно питьевой водопровод 
Ø110мм  

полиэтилен 
4 

3 ЛЭП Напряжением 0,4-10 кВ 2 

4 Кабель воздушный высокого напряжения  Напряжение 0.6 кВ 2 

5 Кабель связи 
Глубина заложения 

0,5м 

3 

6 Проезды с а/б покрытием Ширина 3,5-7 м 12 

7 Газон 
Растительный грунт, 

h=20см 
- 

Прокладка сетей ливневой канализации выполняется открытым способом. После прокладки 

сетей ливневой канализации выполнить восстановление дорожного покрытия. 

 

1.4. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории 

Рельеф участка ровный, спланированный. Отметки поверхности земли изменяются от 176,80 м 

до 172,0 м. 



9 

 

 

      

038/1-19-ППО.ПЗ 

 

      
5 

Изм. Кол.уч. Листья №док. Подпись Дата 

Прокладка трассы ливневой канализации выполняется по спланированному уклону. Губина до 

верха трубы переменная. Перепад трассы по лотку в высотных отметках от 167,19 до 175,08. 

Планировка трассы включает в себя расчистку трассы от зелёных насаждений, мусора и 

снега, и производится с таким расчетом, чтобы после выемки грунта при рытье траншеи 

оставалась спланированная полоса для размещения на ней оборудования, проезда 

автотранспорта и передвижения строительных машин. Ширина спланированной полосы должна 

составлять не менее 1,5 м. 

Общая протяженность линейного объекта в границах проектирования составляет 617,2м. 

Границы зон планируемого линейного объекта проходят по территории общего пользования – 

улице Советская, г. Чухлома. 

Временные дороги для проезда строительных и транспортных машин следует устраивать 

однополосными с необходимым уширением в местах разворотов, поворотов и разъездов. 

Разъезды целесообразно устраивать на расстоянии прямой видимости, но не более чем через 

600 м. 

Земляные работы заключаются в рытье траншей под трубы ливневой канализации. Размеры 

и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб, характеристики 

грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий. 

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и должна быть 

не менее D+500мм. 

Глубина прокладки лмвневой каналиазции в среднепучинистых грунтах предусмотрена не 

менее 1,05 м до верха трубы. 

Траншеи под трубопровод отрываются трапециидального профиля. В тех случаях, когда в 

траншее необходима работа людей (места размещения оборудования для выполнения переходов 

под дорогами, стыковки отдельных участков  Водопровода и пр.), устраивают местные уширения 

траншеи (приямки), при необходимости придавая их стенкам наклонный профиль (откосы 

принимаются по СНиП III-4-80 и СНиП III-42-80 в зависимости от глубины заложения и категории 

грунтов). 

Разработку траншей под ливневую канализацию следует выполнять механизированным 

способом с помощью роторных или одноковшовых экскаваторов в зависимости от характера 

грунта. Выброс грунта осуществлять в одну сторону, при этом желательно, чтобы отсыпанный 

грунт располагался с той стороны траншеи, откуда возможен приток дождевых и талых вод. 

Проектом предусмотрена укладка трубы на основание из песка толщиной не менее 10 см, и 

обратная засыпка песком на высоту не менее 20 см над верхом трубы трубопровода.. 
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Засыпка местным грунтом с нормальной степенью уплотнения (т. с. 4.900-9, вып. 0-1 тип I). 

Расчетное сопротивление грунта основания Ro=0.1 мПа. Коэффициент уплотнения не менее 0,95. 

При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из 

песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 20см, не содержащего твердых 

включений с подбивкой пазух. При производстве работ необходимо вызвать представителей 

служб пересекаемых существующих коммуникаций. Отметки существующих коммуникаций 

уточнить при производстве работ.  

При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра в каждую 

сторону. 

При прокладке труб под автомобильными дорогами, улицами, проездами, имеющими покрытие 

усовершенстванного типа, засыпка траншей на всю глубину от дна траншеи или верха 

основания насыпи до низа дорожной одежды должна производиться песчаными грунтами 

(преимущественно крупными и средней крупности) с послойным уплотнением. Степень уплотнения 

не менее к=0.95. 

Строительными нормами предусматривается обязательная рекультивация земель.  

После завершения строительства сетей, по трассе ливневой канализации выполняется 

восстановление естественного рельефа местности, в местах пересечений с проездами 

выполняется восстановление дорожного покрытия. 

1.5. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, 

продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах 

Сеть ливневой канализации «К2» безнапорная выполняется из канализационных труб Корсис 

SN8 диаметр Ø 250, 400, 500, 600, 800мм. 

Первый участок ливневой канализации от СК-1 до СК-3, имеет один угол поворота 97°. 

Длина проектируемой сети – 28,8. Продольный уклон сетей запроектирован 0,011. Перепад высот 

по лотку в высотных отметках от 167,19 до 167,33. 

Второй участок ливневой канализации от СК-4 до СК-7, имеет один угол поворота 164°, с 

подключением дождеприемных колодцев. Длина проектируемой сети – 25,8. Продольный уклон 

сетей запроектирован от 0,005 до 0,007. Перепад высот по лотку в высотных отметках от 

167,98 до 168,68. 

Третий участок ливневой канализации от СК-7 до СК-14 – прямой, с подключением 

дождеприемных колодцев. Длина проектируемой сети – 264,9. Продольный уклон сетей 

запроектирован от  0,005 до 0,038. Перепад высот по лотку в высотных отметках от 169,46 до 

175,08. 
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Четвертый участок ливневой канализации от СК-7 до СК-17 – прямой, с подключением 

дождеприемных колодцев. Длина проектируемой сети – 67,7. Продольный уклон сетей 

запроектирован от  0,007 до 0,008. Перепад высот по лотку в высотных отметках от 169,08 до 

169,58. 

1.6. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на землях 

сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых 

природных территорий 

Затрагиваемые земли представлены землями населенного пункта – г. Чухлома, Костромского 

района, предназначенными для демонтажа и проектирования ливневой канализации.  

Сети ливневой канализации запроектированы для осушения пониженной местности г. Чухлома 

по ул. Советская. Расположение дождеприемных колодцев выполнено по месту скопления 

дождевых и талых стоков. 
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- Санитарно-защитная зона ЛОС (20 м)

Песок среднезернистый по  ГОСТ 8736-93*           - 0,20 м

А/б мелкозернистый Марки II Тип Б по ГОСТ 9128-2009 - 0,04 м

Щебень фракц. Марки 800 10-20 ГОСТ 8267-93*      - 0,03 м

Уплотненный грунт
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Конструкция дорожной одежды

демонтаж и восстановление а/б покрытия

фракц. 10-20 мм

по ГОСТ 9128-2009

Щебень Марки 400 по ГОСТ 8267-93,      h=6 см, 

Уплотненный грунт

Мелкозернистый асф./бет. марки II Тип Г h=4см,

Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-93, h=10 см

Местный уплотненный грунт

Плодородный слой

на тротуарах с а/б покрытием

Щебень фракц. Марки 800 40-70 ГОСТ 8267-93*     - 0,17 м
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ОБОЗНАЧЕНИЕ ТРУБЫ И ТИП ИЗОЛЯЦИИ
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Примечания:

1. План сетей см. Лист ...

2. Прокладку сетей канализации из полимерных труб следует выполнять в соответствии с требованиями СП 40-102-2000.

3. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство зацитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не

менее 30 см. не содержащего твердых включений с подбивкой пазух.

4. При производстве работ необходимо вызывать представителей служб пересекаемых существующих коммуникаций.

5. Отметку существующих коммуникаций уточнить по месту.

6. При пересечении с существующими сетями работы производить вручную по 2 метра  в каждую строну.

7. При прокладке канализации в суглинках предусмотреть постель из песка толщиной 10 см.

8. СК-Смотровой колодец.

9. Основание под полиэтиленовые трубы ливневой канализации в песчаных и насыпных грунтах принято грунтове плоское по т.с. 4.900-9, вып. 0-1 тип I.

Расчетное сопротивление грунта не менее 0.1 МПа. Коэффициент уплотнения не менее 0,95.

Засыпка - грунтом плотностью 1,6 т/м3 с нормальным уплотнением.

10. При укладке труб под автомобильными дорогами, улицами проездами и площадками населенных пунктов, имеющих покрытие усовершенствованного

типа, засыпка траншеи на всю глубину до дна траншеи или верха основания насыпи до низа дорожной одежды должна производиться песчаными

грунтами (приумущемственно крупными и средней крупности с послойным уплотнением, Сепень уплотнения грунтов следует принимать в соответсвии

со СНиП 2.05.02.-85, но не менее К≥ Продольный профиль ливневой канализации
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